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1.C.B. 92.9x13
DIN /981 V.471 212.5x0.8x440
V1141 ©
Tolto Giunto trascinamento pompa V.1330 Uff.Comm.lta. Pavanelli 29.07.02
(6] [Era V.645 + vite M4x5 Fabbri 05.06.98
Messo cuscinetti con grasso Asonic Fabbri 20.10.97
Cambio giunto era V.1310 Albieri 10.03.97
Fra 41/4042.03-32 — Era 1005.01-32 — Aggiunti Anelli H.15 Albieri 10.03.97
Alimentazione Tensione Hertz 1/min. Ampere Poli Watt Isol.cl. Prot.IP
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M O N O FASH Condensatore Protettore termico | Tropical. Servizio  |Rotazione guardando I'dlbero | Verniciare

pF 6.5 Vn. 430 ORARIA NERO
Note

Cuscinetti con grasso Asonic
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(8] T.CB. 22.9x4.5
DIN 7981 3.5
A
o : Anello
J 2 1005.20 1005.21 uF 6.3 Vn.450 Tipo H #15
6202-2RS
Asonic
Tenuta stagna LMKAS 35B
Aqgiunto caimano — Era CS 65/5.05-32-54 - Era 440-500 Albieri 16.10.96
Era 42/2042.04 - Era cavo precablato L=500 Albieri 16.06.94
POS. DESCRIZIONE MODIFICA RIFERIMENTO DISEGNATO DATA
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SeA CD 43/2042.00A-32
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Data Materiale
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Disegno esequito con tecnica CAD non sono ammesse variazioni o modifiche manuali
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