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NB: Awvolgimento a 4 fili:

Tagliare il cavo nero a L=70 ed aggiungere faston 6.3
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Rotazione Oraria o Antioraria secondo schema V.448
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100520 | 100521 |6.3 MPg70 1 | BF 6.3 Vn 450 pnelio H.IB 6202-27
ERA 1/4040.03-32L - 4005.01-32L FB9904 BALBONI 29-11-99
Era V.645 + vite M4x5 Fabbri 19.06.98
Cambio giunto era V.1310 Albieri 17.03.97
Era 1/2040.01-32L — Era 1005.01-32L — Aggiunti Anelli H.15 Albieri 18.02.97
(1] |Era 2173.04 - Aggiunto faston — Era 500-450 : Fabbri 04.11.96
POS. DESCRIZIONE MODIFICA RIFERIMENTO | DISEGNATO| DATA
Denominazione . . N* Disegno
5” E Disegno complessivo
S 2164.00
Codice
Data Materiale
04.10.95 .
= . . 1410218221612
iesame contratto N Disegnato . Visto resp.
Fabbri Codice CAD
Scala 11 N* Pezzi 1 Sost. il: Sost. dal: ,] 40281 6/1 ,l 221 2

Disegno eseguito con tecnica CAD non sono ammesse variazioni o modifiche manuali
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